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第一章 公司介绍

南京讯悦信息技术有限公司主要从事信息化教育类产品的研发、销售以及代理，提供教育行业的全程技术支持和售后服务。自成立以来，我们以优良的品质和一贯的诚信深得各类学校和合作伙伴的信赖与支持。
多年来，我们一直致力于通过科技增进人和人的沟通，改善信息的交流，我们的所有产品和服务都围绕着“沟通全世界（Connecting the  world）”的理念。

我们致力于提供一流品质的产品和服务，力图让讯悦信息成为真正的优秀品牌。
我们和国际知名的网络公司及管理顾问公司合作，建立了规模化的咨询开发、销售和服务体系。引进了先进的项目管理和知识管理模型，并进一步革新，为各类学校度身定制优秀的产品和提供优良的品质服务。我们不断将国际先进的技术和经验事融合到产品中，为教育行业提供世界水准的产品和规范化、透明化、信息化的管理服务。

我们是以客户为中心的企业。“电子商务时代，最能把企业与竞争对手区分开的，除了产品和技术之外，更重要的是企业与客户间的关系”。讯悦信息的所有产品都建立在“以客户为中心”的理念基础上，致力于帮助传达新的价值，促进互联网时代企业与客户的无阻沟通，帮助企业提升顾客忠诚度和满意度。
无线产品介绍

 MAP-811无线桥接路由器
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Macromate 11Mbps 2.4Ghz无线路由器，采用当前先进的无线扩频――直扩（DSSS）的通讯技术。在无线网络中具有无线信号单元的收发功能，同时设备提供的标准10Base-T RJ-45可透明接入用户现有网络。支持动态RIP I及静态路由协议，合理分配用户带宽，通过路由隔离可有效的处理IP广播风暴。具有空间分集技术的设计避免了景区多雾带来的多路径效应。500mW的发射功率使用高增益的定向天线最远通讯距离可达25公里以上。用户可通过WEB、Telnet、Terminal三种方式进行管理、配置，并可支持在现有IP网络上的远程配置，极大的方便了用户的维护。
产品特性
· 桌上型无线网桥 (桥接路由器)
· 提供1 个 RS-232C Console 埠以及 1个10/100Mbps 局域网络端口

· 兼容于IEEE 802.11b/802.11, 2.4GHz ISM band DSSS
· 支持SNMP (MIB II), Web 以及 Telnet 管理

· 支持 IP Tunneling, Roaming以及Wireless Redundant Link
· 支持硬件(DIP Switch)以及software 频道调整

· 无线 Bridging, Routing
· m支持 SmartMedia 3.3V 32Mbytes进行韧体更 新

· 支持数据传输率11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps以及1Mbps
· 简易/自动韧体更新 
· m支持 WatchDog, BOOTP, DHCP
· 支持 Simple, Standard, Segment, Brouter以及Compatible 等操作模式.
· 内建式Power Supply并提供可选择的外接DC电源.
· 前后面板皆有灯号显示, 可用于简易故障排除

· 可壁挂, 摆桌上, 或吸附于铁制家俱上

· 机构上可与其它MacroStack家族成员进行堆栈.
· 即插即用
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MWN-711 11Mbps PCMCIA无线网卡

MWN-711是用于笔记本PC的无线PCMCIA适配卡，只要将其安装在符合PCMCIA Release 2.1 Type II 标准或更大的插槽中，即可实现移动式计算。MWN-711先进的电源管理可将功率消耗降到最低。

	产品特性

	无线PC网卡,PCMCIA Type II

	强大的,冲突预防,安全无线传输

	IEEE 802.11b兼容,11Mbps DSSS(直接序列展谱) 

	支持Ad hoc(点对点)和基础结构网络技术

	支持热交换安装

	即插即用式安装 

	捆绑丰富的驱动程序


室外定向天线
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24dBi高增益室外矩形定向天线，室外远距离传输需使用此天线，加功放可达25公里左右。

避雷器
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2.4Ghz避雷器，输出电压3000V，可保护产品免遭雷击而损坏
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2.4Ghz无线局域网的功率放大器，当通信距离较远时，为网络稳定高速运行，增加信号余量而使用功率放大器

Macromate无线网络的典型应用范围
固定无线远距连接: 在不宜或不易铺设电缆的两点之间可使用PTP模式下进行无线连接。使用高增益天线后，使信号传输距离可达20~40Km。传输带宽更高可达11Mbps。

建筑群网络：在大都市中，通过有线信道实现隔离建筑物之间的局域网连接成本是相当高的。使用Macromate产品后则大不相同。例如：一所大学的校园被公路隔开，要在隔开的两个建筑物之间安装有线网络，用户可能需要做获得施工许可、进行勘测、开挖电缆沟、铺设电缆、重新铺设道路和重新美化环境等工作用Macromate产品 则可轻松跳过。

楼宇内部网络：在一些现代化的楼宇内部布线是一件较头痛的事，因大厦内部管理要求，不便布线，或是长时间以后必将带来一些问题如：鼠害等问题，造成了一些线路中断，检修十分不便，如重新布线需重新打开建筑物内部的一些的结构。而无线网络则不涉及到些问题。

替代专线：T1专线的速度为1.5Mbps，其月租费相当高，而Macromate产品的传输速率能够达到11Mbps，使用它，可以大大降低网络成本。特别在图像传输系统中构建网络平台是较为理想的一种方式。

移动无线网络连接：Macromate产品可以实现低速移动计算机路连接，如在交通工具上或临时架设大厦内部或是室外网络等用NNotebook 进行行动办公，在信息智能化建设方面将是一个大的迈进。

机场、码头： 在港口或机场，物理障碍（起重机、飞机和船体外壳）以及带宽障碍（雷达、电动机和微波设备）等都将产生干扰。Macromate产品采用先进的直序扩频技术，使用计算机在这种困难的环境中也能提供可靠的网络传输。

构建临时移动网络。Macromate设备的超高灵敏度以及低功耗特点，尤其适应救援、建筑工地等野外工作。由于网桥能够覆盖更广泛的地区因此需要的接入接点就更少构建网络更易。
第二章 系统简介

系统建设要求

有线网络办公系统存在以下的局限性：

1． 无法布线的地方需组网进行数据传送(如两楼.两小区之间有公路/河流)。

2． 临时会议需搭建临时的网络进行数据的及时传送（临时会议经常要更改会议场所）。

3． 办公室中线缆过多时，布线不规则的网络线缆很容易把员工绊倒或被员工把网络设备给摔坏，同时影响办公室的美观。
4． 办公室中线缆过少是，无法在特殊情况下（如需多台笔记本或多个小型网络设备同时工作）而及时得到数据的传送。
5． 由于办公室的搬迁或办公位置的更改而造成大量的资金浪费。
6． 办公室的扩建后，原有的网络难以支持现有的办公需要。
7． 网络中出现网络故障时不能及时得到解决。
8． 因地理环境的限制，使得有线网络很难实现进一步的延伸。
9． 随着移动计算设备的日益普及，有线接入点的固定性使得笔记本电脑等       移动设备还不能成为真正意义上的自由存取网络的移动工具。也使一些需要经常  变动网络的办公室感到不便。

由于有线网络的办公系统存在以上的极限性，随着信息时代的发展,而现在的办公环境需要更具有人性化的一面，无拘无束的办公空间既要能满足公司内部的高速资料应用，而且能INTERNET的高速上网，VOD网上点播的、NETMEETING、CCTV实时监控、多媒体系统应用，要灵活而模块化的设计更好地适应将来的变化和扩充。因此无线局域网作为传统布线网络的一种替代方案或延伸，将企业和个人从有线环境中解放出来，使他们可以随时随地获取信息，从而提高办公效率，同时美化工作环境。 

系统设计目标

基于有线网络办公的现状，我们可采用2.4Ghz无线宽带网络，其最大的优势就是解决了难于铺线的困难，由于无线网络本身的技术特性，它与有线方式相比具有良好的移动性，高吞吐量，网络建设灵活，结构简单，性价比高等特点。同时可用于建成独立与电信系统外属于用户专用的私有网络。在该无线网络上可以传输数据、声音、图象等多媒体信号。在此基础上还可以实现众多网络增值服务。例如视频会议、远程监控、网络管理，带宽管理，邮件管理等服务，以充分发挥无线网络的作用以获取更大的收益。其系统建设的主要目标为：

1.使办公网络系统内所有用户能够拥有足够的带宽，与楼宇主交换设备进行信息交换并保持相当高的稳定性。

2.建立的无线传输网络除能够传输一般的资料外，还应有传输的实时图像的能力，可将内部局域网互连起来，实现大网络的概念。

3.实现整个网络内部的资源共享，支持多媒体应用。

4.为未来可能的应用提供一个可靠、高速、安全、可拓展的网络基础。

5.摆脱了有线连接的束缚，可在无线产品所能覆盖的范围内随心所意的进行无线漫游。

6.方面了临时会议所需临时搭建网络系统。同时可有效.方面,将来企业内部，企业与企业间的网络系统的组建。

在此无线网络系统中，它具有以下一些特点（与有线相比）

· 安装便捷

一般在网络建设中，施工周期最长、对周边环境影响最大的，就是网络布线施工工程。在施工过程中，往往需要破墙掘地、穿线架管。而WLAN最大的优势就是免去或减少了网络布线的工作量，一般只要安装一个或多个接入点 (Access Point) 设备，就可建立覆盖整个建筑或地区的局域网络。

· 使用灵活 

在有线网络中，网络设备的安放位置受网络信息点位置的限制。而一旦WLAN建成后，在无线网的信号覆盖区域内任何一个位置都可以接入网络。

· 经济节约 

由于有线网络缺少灵活性，这就要求网络规划者尽可能地考虑未来发展的需要，这就往往导致预设大量利用率较低的信息点。而一旦网络的发展超出了设计规划，又要花费较多费用进行网络改造。而WLAN可以避免或减少以上情况的发生。

· 易于扩展 

WLAN有多种配置方式，能够根据需要灵活选择。这样，WLAN就能胜任从只有几个用户的小型局域网到上千用户的大型网络，并且能够提供像“漫游(Roaming)”等有线网络无法提供的特性。
第三章 无线网络概述

什么是扩频通信

    扩频通信，即扩展频谱通信技术（Spread Spectrum Communication），顾名思义是将信息信号的带宽扩展很多倍进行通信的技术。传输信号带宽远大于信息信号的带宽。例如传输一个64Kbps的数据流，其基带带宽只有64KHz左右，但用扩频技术传送时，它所占据的带宽可以被扩展到5.5MHz，11MHz，甚至更大。与此同时,发射到空间的无线电功率谱密度(单位带宽内具有的功率)，也将大大的降低。

扩频通信的特点

扩频通信具有许多窄带通信难以替代的优良性能，使得它能迅速推广到各种公用和专用通信网络之中。主要有以下几项特点：

1 易于同频使用，提高了无线频谱利用率
2 抗衰落能力强

3 高数据率、高信道质量、远的传输距离

4 适合数字话音和数据同时传输，以及开展各种通信业务

5 安装简便，易于维护
无线扩频网络的安全性

· 扩频技术

此技术在防止窃听与被干扰上有很好的保护功能，过去一直被用于军事用途，而扩频中的直扩系统由于所采用的大多是码分多址复用技术（CDMA），所使用的伪随机码是保密的，而只有知道直扩系统的伪随机码，且与之同步后才可能对直扩系统的保密性造成威胁。而且，直扩系统其信号传输到很宽的频宽上，频谱密度很低，甚至淹没到噪声中，就很难检测到信号的存在。即使能够收到信号没有与其同步的伪随机码就无法解扩。

· 用户验证——密码控制

建议在无线网络的适配器端使用网络密码控制。这与Novell NetWare和Microsoft Windows NT提供的密码管理功能类似。

由于无线网络支持使用笔记本或其他移动设备的漫游用户，所以精确的密码策略是增加一个安全级别，这可以确保工作站被被授权人使用。

· 数据加密

对数据的安全要求极高的系统，这就要用到数据加密的技术。借助与硬件或软件，数据包在被发送之前被加密，只有拥有正确密钥的工作站才能解密并读出数据。

如果要求整体的安全性，加密是最好的解决办法。这种解决方案通常包括在有线网络操作系统中或无线局域网设备的硬件或软件的可选件中，由制造商提供，另外还选择低价格的第三方产品。

WEP

WEP是确保经过授权的WLAN用户不被窃听的验证算法，是802.11协会为了解决无线网络的安全性而提出的解决办法。

用户首先考虑的是入侵者不应该能够：

· 用相似的WLAN设备访问网络资源

· 捕获WLAN上的通信（窃听）

防止入侵者访问网络资源

这是用一验证算法来实现的。在这种算法中，适配器需要证明自己知道当前的密钥。这和有线LAN的加密很相似。在那种情况下，入侵者为了将他的工作站和有线LAN连接也必须达到这个前提。

防止被窃听

使用WEP算法也可以防止被窃听。

   WEP是基于RSA的RC4的简单的算法，它有如下属性：

· 相当的健壮性

   任何对此算法的攻击都是很困难的，因为每一帧都随着一个初始化矢量一起被传送，这个矢量为每一帧重新启动PRNG。

· 自同步

算法为每一次通讯重新同步。为了在无连接的环境下工作这是很有必要的，因为数据很容易丢失（像一些LAN一样）。

综上所述，为了加强无线网络的安全性，无线网络产品提供了较完整的解决方案，可以避免网络上的数据被暴露在偶然的闯入者和恶意的入侵者面前。当然，这些办法还不能保证用户的系统就是绝对安全的，还需要一些其他的措施，例如选用可靠的第三方的产品和建立起严格的规章制度等。只有这样，才能最大限度的提高整个系统的安全性，避免用户遭受无谓的损失。、

· Login Filter功能
在Macromate MAP-811产品的安全性选项中启用Login Filter功能后，可根据登陆方设备的MAC地址进行过滤，如MAC 列表中无登陆方设备的MAC地址，就无法通讯，极大的提高安全性。
无线网络的优点
1．建网周期短、组网快速灵活  

2．专网专用，利于管理维护
3．无线网使用扩频技术，安全、保密
4．可靠性高
5．无线方式通信距离远，覆盖面积大
6．专网速度快带宽大，便于升级、扩容
7．移动性好
(校园无线网)第四章 无线网络系统
网络说明

根据客户所描述的环境，现需要用无线方式进行的学校无线覆盖。做出如下的初步方案：在具体的环境当中，选择学校的几个制高点比如在各自的大楼顶部各配置一台map－811设备，在各自的map－811与大楼通过原来的集线器（交换机）连接起来。每个map－811设备分别与全向天线连接起来，这样就可以达到学校无线覆盖的目的。

无线网络链路拓扑图
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此网络链路拓扑图只是代表无线网络链路的组成示意图，不代表设备数量和位置。具体要看客户环境和用户的接入点。

无线网络系统特性
高速率、高可靠性 
    带宽/速率、误码率,微波扩频无线网络通信系列产品的传输带宽/速率分别为 2Mbps-11Mbps；误码率小于 10-6。 
    极高的抗干扰性--采用直序 （DS）或跳频（FH）频谱扩展技术，使得信号在低于白噪声电平的情况下仍能保持可靠的通信；使用扩频编码技术，即使以同类型信号进行干扰，在不知道信号的扩频编码的情况下，由于不同扩频编码之间的无关性，干扰也不起作用。 
    抗多径干扰,在无线通信中，抗多径干扰问题一直是难以解决的问题。利用扩频编码之间的相关特性，在接收端可以用相关技术从多径信号中提取分离出最强的有用信号，也可把多个路径来的同一编码序列的波形相加使之得到加强，从而达到有效的抗多径干扰。 
    受自然环境影响很小，雨、雪、雾、大风等恶劣天气对微波扩频系统影响很小。雨衰、雾衰等损耗对微波扩频网络通信衰减基本可以忽略不计。 
高保密性、高安全性 
    微波扩频信号的截获和破解必须同时具备几个条件：信号捕获，获取网络 ID 号、扩频编码、跳频序列。在无人为故意泄密的情况下，要同时做到这几点几乎是不可能。 
灵活性、移动性、可扩展性、可伸缩性 
    微波扩频无线网络通信有点对点、点对多点、多点互联、移动漫游等多种灵活的联网通信方式；其完全摆脱了电缆的束缚，无需布线、易维护、工期短。使用高增益全向/定向天线，联网通信距离可达到 10km--20km。(通过增加高增益天线,增益放大器,甚至可达 50 公里以外)。 
    对于一些有线网络通信难以实施的工程, 无线网络通信的可伸缩性和可扩展性就大显身手。表现在：无线网络上的任一节点可随意脱离而进入另一网络，且只需添加和删减相应的节点即可完成网络的扩展和迁移，大大增强了设备的利用率和安装的灵活性。 
标准化、兼容性 
    现在，微波扩频无线网络技术和产品已标准化，国际标准为 IEEE802.11，与当今的有线网络拓扑结构完全兼容，支持所有的网络操作系统和网络协议，对各种网络操作系统和应用程序完全透明。不同厂家、不同型号的产品，只要符合 IEEE802.11 标准，就可以在同一个网络里共存，所以您可以完全不必为兼容问题担心。 
免许可证使用 
    微波扩频工作于 2.4GHz 的工业、科学和卫生（ISM）频段，不同于传统的微波通信，该频段无需申请使用许可证即可使用，因此也无需缴纳频点使用费。 
    微波扩频技术充分利用不同码型的扩频编码之间的相关特性，分配给不同用户不同的扩频编码，众多用户就可以互不干扰地同时使用同一频率通信，从而实现了频率复用。这就是微波扩频无需申请使用许可证的根本原因。 
高性价比 
    使用微波扩频无线网络通信系列产品建设组网工程只需一次性投入，而无需以后长期性的线路租用费。合理的价格，很高的性能，性价比的高低不言而喻。  
(校园无线网)第五章  设备清单

所需无线产品及价格如下：（具体用量需看环境确定）

	序列号
	设备名称
	说明
	品牌
	单位
	数量
	单价（人民币）
	合计（人民币）

	1
	Macromate811
	无线接入点 含电源
	Macromate
	台
	根据用户确定
	
	

	2
	MWN-711/611
	无线网卡
	Macromate
	片
	根据用户确定
	
	

	2
	定向天线
	16dbi
	
	扇
	根据用户确定
	
	

	3
	馈线
	1/2 2米
	
	根
	根据用户确定
	
	

	4
	转接线
	
	
	根
	根据用户确定
	
	

	5
	避雷器
	Sp350
	
	个
	根据用户确定
	
	


（学校机房无线网）第四章 无线网络系统
网络说明

根据客户所描述的环境，现需要用无线方式进行学校机房的无线覆盖。做出如下的初步方案：在机房中对角线角落各放一台map－811e无线设备，两台map－811e通过网线相连或通过集线器（交换机）连接起来，而下面60台的pc则用60块mwn－511s网卡分别通过USB口连接起来，这样就可以完成机房的无线覆盖。

无线网络链路拓扑图
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从教室上面看
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从教室内看

此网络链路拓扑图只是代表无线网络链路的组成示意图，不代表设备数量和位置。具体要看客户环境和用户的接入点。像学校机房的覆盖，有60台pc的话，则需要60块mwn－511s分别与各个pc通过USB口连接。

无线网络系统特性
高速率、高可靠性 
    带宽/速率、误码率,微波扩频无线网络通信系列产品的传输带宽/速率分别为 2Mbps-11Mbps；误码率小于 10-6。 
    极高的抗干扰性--采用直序 （DS）或跳频（FH）频谱扩展技术，使得信号在低于白噪声电平的情况下仍能保持可靠的通信；使用扩频编码技术，即使以同类型信号进行干扰，在不知道信号的扩频编码的情况下，由于不同扩频编码之间的无关性，干扰也不起作用。 
    抗多径干扰,在无线通信中，抗多径干扰问题一直是难以解决的问题。利用扩频编码之间的相关特性，在接收端可以用相关技术从多径信号中提取分离出最强的有用信号，也可把多个路径来的同一编码序列的波形相加使之得到加强，从而达到有效的抗多径干扰。 
    受自然环境影响很小，雨、雪、雾、大风等恶劣天气对微波扩频系统影响很小。雨衰、雾衰等损耗对微波扩频网络通信衰减基本可以忽略不计。 
高保密性、高安全性 
    微波扩频信号的截获和破解必须同时具备几个条件：信号捕获，获取网络 ID 号、扩频编码、跳频序列。在无人为故意泄密的情况下，要同时做到这几点几乎是不可能。 
灵活性、移动性、可扩展性、可伸缩性 
    微波扩频无线网络通信有点对点、点对多点、多点互联、移动漫游等多种灵活的联网通信方式；其完全摆脱了电缆的束缚，无需布线、易维护、工期短。使用高增益全向/定向天线，联网通信距离可达到 10km--20km。(通过增加高增益天线,增益放大器,甚至可达 50 公里以外)。 
    对于一些有线网络通信难以实施的工程, 无线网络通信的可伸缩性和可扩展性就大显身手。表现在：无线网络上的任一节点可随意脱离而进入另一网络，且只需添加和删减相应的节点即可完成网络的扩展和迁移，大大增强了设备的利用率和安装的灵活性。 
标准化、兼容性 
    现在，微波扩频无线网络技术和产品已标准化，国际标准为 IEEE802.11，与当今的有线网络拓扑结构完全兼容，支持所有的网络操作系统和网络协议，对各种网络操作系统和应用程序完全透明。不同厂家、不同型号的产品，只要符合 IEEE802.11 标准，就可以在同一个网络里共存，所以您可以完全不必为兼容问题担心。 
免许可证使用 
    微波扩频工作于 2.4GHz 的工业、科学和卫生（ISM）频段，不同于传统的微波通信，该频段无需申请使用许可证即可使用，因此也无需缴纳频点使用费。 
    微波扩频技术充分利用不同码型的扩频编码之间的相关特性，分配给不同用户不同的扩频编码，众多用户就可以互不干扰地同时使用同一频率通信，从而实现了频率复用。这就是微波扩频无需申请使用许可证的根本原因。 
高性价比 
    使用微波扩频无线网络通信系列产品建设组网工程只需一次性投入，而无需以后长期性的线路租用费。合理的价格，很高的性能，性价比的高低不言而喻。  
（学校机房无线网）第五章  设备清单
所需无线产品及价格如下：（具体用量需看环境确定）

	序列号
	设备名称
	说明
	品牌
	单位
	数量
	单价（人民币）
	合计（人民币）

	1
	Macromate811e
	无线接入点 含电源
	Macromate
	台
	2
	
	

	2
	MWN-511s
	无线网卡
	Macromate
	片
	60
	
	


技术服务热线：

电话：025-84791806     13951963218

邮箱：mking@onepoint.com.cn或zmh88@yahoo.cn

及时通讯：Qq::88003635 或msn:mh6008@hotmail.com

地址：南京市洪武北路121号苏苑大厦1306室
邮政编码：210018
联系人：  朱先生
体验科技精品、享受优质服务！
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