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南京讯悦信息技术有限公司

第一章 公司简介

南京讯悦信息技术有限公司位于南京理工大学科技园, 长期致力于VOD(Video On Demand)视频点播软件行业。公司丰富的产品线可以满足各行各业（政府机关、教育科研、酒店宾馆、智能小区、国防军队）的VOD项目需求。公司下设一个管理本部，一个研发中心，一个工程部，一个市场部，通过科学的管理运作，使部门、分公司的职能完全发挥，形成从信息反馈、产品立项、研发、到市场策划、推广，直至用户认可满意的科学流程。

讯悦始终坚持以解决用户的需求为己任；以利润可以让、市场不能丢我导向，在视频领域与大家一道共铸辉煌。

第二章 客户需求描述

本方案描述的是            公司VOD视频点播工程项目中所提出的需求，其内容大致如下：

<1>总信息点数为       个,并发点数为              个
<2>终端设备选型为                                              

<3>对节目库的要求为                                            

<4>特殊需求为                                                  

<5>当前网络环境为          主干网         交换到桌面          当前硬件服务器为       台,终端机为             台

<6>对视频格式要求为                                                           

经详细论断，兹于               公司的具体情况，采用Easy vod系统完全可以满足以上需求。

<1>单台服务器支持       个以上信息点进行视频点播的需求，       个信息点并发点播的需求。

<2>Easy vod满足视频格式                               的需求。

<3>单台视服务器满足            信息点以上用户进行视频点播，满足            信息点用户并发点播。

<4>配                   规格的硬盘可以满足，            小时的的影视节目的需求。

第3章 Easy vod3.0教育版的特点

<1>EASY VOD教育版是我公司专为学校开发研制的多媒体网络软件,为用户提供数字视 频节目、多媒体光盘节目（课件）、电子图书、数字音乐类节目等各种节目的点播服务。

<2>各级各类学校都可以利用本系统构建校园网上的多媒体点播系统心及图书馆中的电子阅览室。

 <3>校园网多媒体体制作（校园简介、系院介绍、校园文化等）

 <4>会议点播（可将重大会议实况，采集入视频服务器中进行任意点播）

 <5>MOD电影点播（丰富校园生活、看电影不受时间、场地的限制）

 <6>单位或学校内部培训资料点播，如政策法规，成员培训，形色声并茂

第四章 系统优势
<1>只有有足够的网络带宽，Easy vod3.0真正实限有不限并发流的限制，唯一的要求就是有足够的网络带宽。

　<2>点播端采用网页的形式，可以很容易和校园网进行无缝联接，点播端不需安装任何软件、只要有ＩＥ等浏览器即可，节省客户端软件成本费用和维护费用。

　<3>提代灵活的节目分类功能，管理员可以任意定义节目类别树，可定义多至三层

　<4>提供用户分组和权限设置功能，管理员可以将用户分成不同的用户组，可以指定每组点播哪些类节目

　<5>提供方便的增删节目功能

　<6>视频格式支持VCD/DVD/MPEG1/MPEG2/MPEG4/AVI等几种格式

  <7>音频格式支持MP3/MIDI/WAVE

  <8>可点播（AUTORWARE、DIRECTOR制作的课件），也可以浏览WORD、POWERPOINT等格式的电子图书

　<9>管理员可实时察看现场点播情况或历史纪录

　<10>方便的收费管理，费率可按点播次数、时间（秒、分、小时）等设置，并可方便的进行消费打印。

　<11>可以方便的广播通知、寻人、寻物、招聘信息等。

　<12>点播端‘修改密码’功能方便用户进行自己密码的修改

　<13>点播端‘点播排行’可将前１０名热点节目罗列出来，引导用户消费。

　<14>点播端‘节目搜索’，可按‘节目编号、节目名称、歌星名称等’关键字进行检索。

　<15>点播端‘查看帐目’功能，可以将用户‘开始时间、结束时间、曲目用时、曲目名称、消费金额’等罗列出来，保证用户时实查看消费况状！

  <16>节目制作简单容易：只需将制作好的视频源（如VCD/DVD）影碟通过CD-ROM或者DVD-ROM将其拷入服务器用后台软件将其对应起来即可。

  <17>良好的兼容性：对硬件要求极低，较高档的PC就可充当视频服务器。点播终端可用‘PC机+显示器’或‘Easy PC+电视机’进行点播。
第六章  Easy vod全线产品总特点

Easy Vod宽带多媒体信息平台国内目前唯一的宽带平台软件产品，包括基础平台和应用系统两个层次，基础平台包括视频点播、广播、综合网管系统、综合计费系统；应用系统则包括影视点播、MTV点播、远程教育、数字电视、视频监控等多个以视频为核心的宽带业务。

高性能计算、分布式结构、开放性是鼎点宽带多媒体信息平台的重要技术特点，高性能计算保证了平台可充分利用软、硬件和网络设备能力为用户提供服务，分布式结构可支持单个信息平台节点内的并发服务器设计、城域网上的主/从服务机制和存储设备的分级管理等功能，开放性保证了系统可运行于IA架构服务器、SUN等硬件平台，并设用于不同的宽带接入网络环境。
一．分布式体系结构

动态可伸缩体系结构和机群设计

在城域网上的视频服务器组的协同工作

内容的多级存储：内存、磁盘阵列、光盘塔、带库

Easy Vod采用分布式体系结构设计，既支持媒体服务器集群，增加并发点播数量；又支持主VOD/从VOD多级分布式体系结构，达到多校区乃至城域网的超大规模的点播。
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Easy vod体系结构图

在“Easy vod”的体系结构中，AS（Application Server：应用服务器）负责接收用户点播请求，下传节目单，并管理PS的负载平衡；PS（Pump Server：媒体服务器）负责节目的存储读取，发送视频流，响应用户点播过程的VCR请求；MS（Management Server:管理工作站）负责节目和用户的管理及点播记录和计费。

AS、MS、一个或多个PS构成一个UNIT（组），根据用户需求，系统可由一个或多个UNIT组成。

在具体方案设计中，AS、PS、MS可分布于独立的硬件平台上，也可共存于一台或多台硬件平台上。在每个UNIT中，各PS间依靠协议通讯，与操作系统和硬件无关，这就为“Easy vod”在满足高并发点播需求上，极大地降低硬件和网络投资成本提供了准备，同时具备较强的扩展性。

二．高性能计算
1、多线程并发调度机制

2、内存预测预读调度机制

3、动态负载均衡技术

为了支持大规模并发和各种复杂的传输网络，“Easy vod”采用流（Stream）结构实现视频信息传输。

如果采用价格昂贵的实时操作系统和可分配固定带宽的网络（如ATM PVC），我们可以很容易地实现有质量保证的流传输；但如何在流行的IP网络上、性价比好的硬件平台上（如Sun Enterprise Server、DEC、HP PC Server）、和主流操作系统上，如UNIX、WinNT、也实现平稳的流传输，则体现了VOD系统的核心能力。
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Easy vod在高性能计算、磁盘I/O处理及内存控制管理上做了大量的工作，对CPU、存储带宽、网络带宽等资源进行合理的分配，使系统可获得一定的有保证的传输流。另在解码端加以配合，“Easy vod”使用户获得满意的点播效果。

图2 “流”的物理结构示意图

Easy vod是一个典型的多线程体系机构的软件服务器，无论从内存预测调度、节目分盘存储还是多并发视频流稳定输出，都采用了多线程技术。

多线程技术使得CPU的使用效率得到极大提高，高并发流对服务器硬件的核心需求依赖大大减少，建设一个VOD系统通过合理配置服务器硬件的内存和外设即可达到良好的性价比。
同时，系统采用了多服务器体系结构和负载平衡技术，支持更大规模的分布和并发。
Easy vod”系统对节目采用分盘存储方式。传统的顺序存放节目内容的方式会产生诸弊病：由于热点节目并发点播集中而导致硬盘I/O成为瓶颈；以文件方式存在的节目内容表现得不安全。

Easy vod引入了设备的概念，即将每个物理硬盘定义成为多个存储设备，每个设备（或磁盘）对应一个读控制线程，该线程负责执行与该磁盘相关的读取功能。读控制线程将分析buffer pool（缓冲池）中的信息，根据当前磁盘状态（如磁头位置、磁头状态），利用预读机制读取节目块。分盘存储方式和合理的预读机制能大大减少硬盘寻道时间，全面提高系统并发点播能力。
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图形“分盘存储”示意图

Easy vod在视频流的输出上采用了内存缓冲技术。
在视频信息的读取和播放过程中，由于网络I/O的不稳定性，以及MPEG流对时间的不平衡性，使得可能产生如下问题：在某一时刻视频信息的读取和播放速率不匹配，进而导致视频信息播放不稳定。为此，我们采用了内存预读和缓存机制。
Easy vod中设计了缓冲池（buffer pool）。系统根据用户的点播情况，预先由读控制线程读取一定时间片段的视频内容置入缓冲池，并由流控制线程完成输出。在该机制的作用下，当磁盘读取能力或网络瞬时带宽和播放速率不匹配时，系统仍可以正常工作，不至出现马赛克现象。内存缓冲区域越多，则缓冲能力越大，系统的稳定性就越强。


“内存预读缓冲”示意图

三．开放性设计（Opening Design）
支持多硬件平台，支持Sun、DEC、HP、Intel PC Server；

支持多操作系统，支持Win2000 Server，Unix；

支持多种网络传输协议，支持TCP/IP、ATM/AAL5、IP over ATM，Multicast；

支持多码流格式，支持MPEG1/2/4，MP3，WAVE，ASF，real；

支持DAVIC协议，已与国际其他主流VOD系统互联；

支持独创的‘Easy PC机’和‘普通PC’接入，具有良好的开放性和扩展性。

提供丰富的编程接口，方便二次开

第7章 科研教学单位综合楼具体方案分析

在视频点播中，带宽往往是限制点播数量的瓶颈之一，该大楼网络骨干带宽为100M，100M以太网带宽的利用率大致为70%，即点播时实际可利用带宽为70M，若50人同时点播4Mbit/s码流（使用级别的MPEGII的码流为3M-4Mbit/s）的MPEGII节目，则占用网络带宽为200M；MPEGI（一般为1.5Mbit/s）、MPEGIV等节目占用的带宽更少。因此100M以太网完全可以满足50个MPEGI/II/IV等节目的并发点播。
从用户端来讲，100M/10M交换到桌面，实际可用带宽高于4M，满足用户点播的带宽要求。
2、 视频服务器、存储分析

视频服务器中有可能在点播过程中发生瓶颈的硬件资源包括磁盘读写I/O、CPU、内存和网络输出I/O，下面对此逐一进行分析。在下面的分析中，MPEG1 码流速率缺省按照1.5Mbps，MPEGII缺省按照3Mbps, 低速率流缺省按照512Kbps计算。

磁盘I/O

该部分的性能分析见下一节“存储设备分析”。

CPU

视频点播过程中对于CPU资源的耗用不多，主要是由于与网络设备和磁盘阵列等外设通讯会耗用CPU资源，所以网络设备和存储设备利用效率的高低将直接影响对CPU资源的占用。

在HP LH3000服务器上，运行“Easy vod”系统，1个PIII1G CPU可支持50个以上的MPEG1并发流，1个CPU配置满足该要求。
内存

Easy vod系统中采用了独特的共享缓冲池优化技术，每个MPEG2并发流占用<8M的内存，每低速率并发流仅占用<2M的内存。

HP LH3000支持50MPEG2并发流只需要400M内存，加上系统本身开销上述配置的512MGB内存完全可以满足要求。

这样内存实际上已不成为系统工作的瓶颈。

网络I/O

由于视频点播的应用特性，决定了服务器的网络输入是非常小的，可以忽略不计，因此下面只考虑网络输出。

单台HP LH3000系统支持25个MPEG2并发流，

需要的网络输出带宽=25*3Mbps = 75Mbps

系统配置了一块千兆网卡，按照70%的利用率计算。

200Mbps*70%=140Mbps >75Mbps
说明系统配置满足网络I/O要求。

扩展能力

对HP LH3000等服务器，可利用Easy Vod的多服务器体系结构进行机群扩展。为了在前端对多个服务器具有统一的入口和任务调度能力，可以采用“Easy Vod”的多服务器体系结构，由应用服务器的任务调度和动态负载均衡模块来管理多个并发媒体服务器，为用户提供统一的访问入口、任务调度和节目调度功能；而后端的存储，可以每个服务器挂接独立的磁盘阵列。  

“Easy Vod”的多服务器体系结构完全可以协同不同类型的服务器，形成异构的多机协同工作方案。由这样灵活而强大的体系结构可以看出，“Easy Vod”完全可以适应未来大量增长的应用性能需求。

重要说明

出于以下考虑，我们采用HP LH3000构成中央视频服务器：

采用该服务器解决方案完全满足本项目中的使用要求；

Easy vod自身支持所有主流的流媒体格式，可实现不同格式节目的统一管理、调度、发送，无须外挂其他流媒体系统，结构简单，提高了系统稳定性、可管理性，也易于未来可能的定制开发、系统升级；

存储设备分析

节目存储和传输是VOD系统中的重要环节，是方案设计中关键点之一。该部分对存储设备方案做一分析。

存储设备配置方案建议
相关存储设备

	组件
	型号
	个数

	硬盘
	10Krpm，73G
	4


该存储设计容量共73GB×4＝292GB（有一块盘作备份），可存储300小时以上MPEG1格式节目，此容量应已满足客户现阶段系统建设目标。


存储设备可扩展性

未来需要扩展存储容量的时候，可以挂接更多的外置磁盘存储设备如ESCORT DA6015或采用更大容量的硬盘；

采用多并发媒体服务器结构，通过增加并发服务器连接更多阵列模块或城域网。

因此，可以轻松达到以TB为单位的扩容目标。

存储设备性能分析

按照“视频服务器分析”部分的计算可知，存储部分需要有能力提供支持25MPEG2的数据输出能力。存储部分的性能瓶颈一般会出现在下面3个环节：每块硬盘的数据传输能力，磁盘阵列的数据通道输出带宽，服务器I./O控制通道的数据输入带宽。下面逐一进行分析。

硬盘数据输出能力

根据理论计算和实际经验，每块10Krpm硬盘可支持约20个MPEG 2并发流；

25个MPEG2流共需要：25/20= 2块

HP LH3000内置的4块磁盘，满足性能要求。

磁盘阵列数据通道输出带宽

25个MPEG2要求的输出带宽为25*3Mbps=75Mbps

HP LH3000采用RAID，具备80MB/s(400Mbps)的传输带宽。

400 Mbps > 150Mbps

服务器I./O控制通道数据输入带宽

如前所述，25个MPEG2并发流要求的输出带宽为75Mbps

HP LH3000采用RAID，具备80MB/s(400Mbps)的传输带宽。

400 Mbps > 75Mbps

网络广播服务器

Easy系统支持视频直播：直播则与音视频采编系统相连接，将电视、会议、教学等各种音视频源实时采集、编码发送到网络中。Easy Multicast支持Multicast协议，使广播效率更高。

为支持1路直播，我们需要配置1台高性能PC工作站和1块视频采集编码卡。按照需求，广播格式应支持MPEG1，故我们在本方案中采用OptibaseFORGE视频编码卡，该卡可实现高质量的MPEG1/2硬件解码。
对每台编码工作站，我们都可以通过管理界面控制其编码格式，也可对其进行定时广播设置。



利用直播功能，我们可以实现网络电视、远程教室等宽带应用。

广播服务器

DELL

PIII933CPU/128M/20G/48speedCDROM/声卡

Optibase Forge视频编码卡，支持MPEG1格式

客户端解决方案

应用环境分析

科研教学大楼中10间教室，比较适合采用‘TV＋Easy VOD PC机’的方式，而其他PC机用户则倾向于采用PC机并支持软件回放的方式。这就要求产品供应商应能提供全面的客户端设备解决方案。
客户端解决方案 

“Easy vod”客户端支持TV+Easy Vod PC机或使用软件通过PC机播放两种方式。

“Easy vod”PC支持对（MPEG1/2/4、AVI、MP3、WAVE等）等格式媒体的软回放，大大节省了最终用户的硬件成本，为推广宽带网络应用服务提供便利条件。

第8章 硬件配置及报价

配置

视频服务器硬件
采用一台HP LH3000服务器，配置为：


2* CPU

 1GB  RAM


2*100M以太网卡

4*73G Disk Array RAID5
其中，Disk Array按5:1冗余配置，有效存储空间为4*73G=292G，可存储MPEG1节目250小时。

视频服务器软件


onepoint vod视频点播系统应用服务器系统一套
现场直播工作站硬件


Dell Pc一台   1*PIII 933CPU  256M RAM  2*18G SCSI硬盘


Optibase Forge实时视频采集卡一套
现场直播服务器软件


“onepoint”视频直播系统一套

设备清单
	名称
	规格/配置
	数量
	公开报价
	折扣
	成交价
	说明

	One point
 VOD
	教育版3.0

Win2000平台

	1套
	4．8
	
	3．5
	可支持视频效果好的、宽带的MPEG1、MPEG2节目；
可支持低带宽的
MPEG4节目3）支持消息广播；
可支持超链接节目的点播；


	onepoint
	MPEG1直播
	1路
	
	
	18000
	支持组播

	实时视频采集卡
	OptibaseForge，可编码、采集成MPEG1/2格式的节目，MPEG2最高码流可到15M，专业级，可连续采集时间7*24小时，并MPEG1现场直播功能
	1套
	
	
	24000
	Optibase系列视频压缩卡原产地是以色列，同类产品中第一品牌；


	视频服务器HP LH3000
	2*Xeon CPU

1GB RAM

73G(10000rpm)系统盘
2*100M网卡
	
	
	
	
	

	节目存储
	4*73G SCSI 磁盘（采用RAID5方式）
	
	
	
	
	可存储250小时3M的MPEG2节目

	op vod pc小型机
	支持MPEG1/2格式的点播
	100个
	
	
	
	

	节目制作工作站
	DELL

P4  CPU

128M RAM

100M 网卡
36G SCSI硬盘
16M显存
17吋显示器


	
	
	
	
	自备


货币单位：人民币元

注：不含现场安装、调试、培训费用

第9章 技术支持及维护

1. 腾龙承诺根据用户的实际需要安排相关工作人员上门安装调试,南京地区调试费为设备款总计5%,外地为设备款总计的10%.

2. 我公司结合自身产品特点,指定一名经验丰富的工程师进行现场培训,为期1个工作日.

3. 从产品正式运行之日起,用户将享受24*7个工作日的一级热线技术支持.

4. 用户将享受终身免费升级服务.

5. 享受一年硬件产品包换服务,三年保修服务.

6. 一年内用户将享受一次上门技术支持服务,外地用户需费差旅费.

技术服务热线：

电话：025-84791806     13951963218

邮箱：mking@onepoint.com.cn或zmh88@yahoo.cn

及时通讯：Qq::88003635 或msn:mh6008@hotmail.com

地址：南京市洪武北路121号苏苑大厦1306室
邮政编码：210018
联系人：  朱先生
体验科技精品、享受优质服务！
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